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Federzlige | Air-Federzug Typ 7223

Das Modell 7223 bietet anstelle eines Stahlseiles die Moglichkeit der
Zuflihrung von Druckluft fir pneumatisch betriebene Arbeitsgeréte.

Der Arbeitshub von 800 mm ist ergonomisch auf die Bedurfnisse dieser
Werkzeuge abgestimmt. Hierdurch wird nicht nur Platz, sondern auch auf-
wendige Installations- und Wartungsarbeit eingespart.

Die spezielle Konstruktion, sowie der stabile Luftschlauch, bieten dem
Anwender einen Luftdurchlass von 900 I/min bei 6 bar Luftdruck. Der
maximale Betriebsdruck ist mit 10 bar den Anforderungen in der Praxis
in vollem Umfang gewachsen.

Auch hier garantiert die Moglichkeit des sehr einfachen Austauschens
aller Teile wie z. B. der Tragfeder eine hohe Zufriedenheit der Anwender,
und eine auf lange Zeitrdume ausgelegte Lebensdauer.

Weiterhin besitzt dieser Air - Federzug bereits in seiner kleinsten Ausfiih-
rung mit nur 0,4 - 1,2 kg Tragkraft serienmaBig eine Sicherungskette als
Absturzsicherung - Sicherungskomponenten welche die Arbeitssicherheit
deutlich erhéhen.
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Federziige | Air-Federzug Typ 7223

Typ 7223
Air Federzug

Ausfiihrung:

Aufhangung: Drehbarer Schraubkarabinerhaken

Gehause: Schlag- und abriebfester Kunststoff,
rot-orange

Gehausedeckel: Stahlblech, lackiert

Seiltrommel: Hochfester und abriebfester Kunststoff

Schlauch: Hochfester und verletzungsstabiler Luft-
schlauch, lichte Weite 5 mm mit Cejn Schnell-
kupplung. Drehkupplung zur Versorgung des
Werkzeuges R ¥4". Der Arbeitshub kann stu-
fenlos verkirzt werden.

Feder: Hochfeste und vernietete Spezial-Triebfeder

Besonderheit: Auf Anfrage ist ein langerer Schlauch lieferbar.

Sicherheitseinrichtungen: ?
» Geprufte Sicherheit \G_’:«"‘w

» Sehr form- und schlagstabiles Gehause

» Schraubkarabinerhaken in dreh- und schwenkbarer Ausfiihrung
als isolierte Aufhangung

» SerienmaBig mit Sicherungskette als Absturzsicherung

» extrem abriebfester Luftschlauch

Arbeitsbereiche:

Schlauchauszug: 0,8 Meter
Schlaucheinzugs- Stufenlos verstellbar
begrenzung:

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Luftdurchfluss: 900 | / min bei 6 bar

Ident-Nr. Traglastbereich in kg
7223 0000 01 0,4-1,2

7223 0000 02 1,2-22

7223 0000 03 22-3,0
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ca.385 + Schlauchauszug

7 gliedrige Kette [~

Gesamtidnge . ca. 225

Seilauszug in m
0,8
0,8
0,8

¢ 141

Schlauch:
Innen @ 5 mm
Aussen g 8 mm

Eigengewicht in kg
1,2
1,3
1,4
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Federzige | Air-Federzug Typ 7211 und 7212

Die Modellreihe AIR 7211 ist absolut identisch mit der Standardmodellrei-
he 7211, verflgt in dieser Sonderausfiihrung jedoch zusatzlich tber einen
Spiralschlauch. Dieser dient der Zufiihrung von Druckluft, wodurch sich
die Modellreihe AIR 7211 auch ideal fiir die Unterstiitzung von pneuma-
tisch betriebenen Werkzeugen eignet, welche einen groBen Auszug bend-
tigten. Der Spiralschlauch ist so konzipiert und montiert, dass der gesam-
te Auszug von 2,5 Meter stérungsfrei genutzt werden kann. Das Modell
AIR 7212 bietet darliberhinaus eine Méglichkeit der automatischen Arre-
tierung.

Wir bieten den Spiralschlauch in den Varianten 9x13 und 11x16 an. Alle
anderen Merkmale bleiben gegentiber der Modellreihe 7211 unverandert.

Fazit:
Die optimierte Lésung flir pneumatisch geflihrte Kleinwerkzeuge aller Art
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Federzlige | Air-Federzug Typ 7211 und 7212

Ausfiihrung:
Schlauchausfiihrung: 9x13 und 11x16 45
26,511~
Sicherheitseinrichtungen: 46
. . . R A
» Gepriifte Sicherheit g 5
» Vollmontierte Einheit Q

» Formstabiles Gehduse
» Isolierte Aufhdngung
» SerienmaBig mit Sicherungskette

78
B5—Xerr
17—
|

161,23
AV AR VARV ARV R VRV

Arbeitsbereiche:

Seilauszug: 2,5 Meter 33—~

00000 ==

ca. 420

Seileinzugsbegrenzung:  Stufenlos verstellbar
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Federziige | Air-Federzug Typ 7221 und 7222

Die Modellreihe AIR 7221 ist absolut identisch mit der Standardmodell-
reihe 7221, verflgt in dieser Sonderausfiihrung jedoch zusatzlich tber
einen Spiralschlauch. Dieser dient der Zufiihrung von Druckluft, wodurch
sich die Modellreihe AIR 7221 auch ideal fir die Unterstiitzung von pneu-
matisch betriebenen Werkzeugen eignet, welche einen sehr groBen Aus-
zug bendtigten. Der Spiralschlauch ist so konzipiert und montiert, dass
der gesamte Auszug von 3,0 Meter stérungsfrei genutzt werden kann.
Das Modell AIR 7222 bietet darliberhinaus eine Méglichkeit der automati-
schen Arretierung.

Wir bieten den Spiralschlauch in den Varianten 9x13 und 11x16 an. Alle
anderen Merkmale bleiben gegentiber der Modellreihe 7221 unverandert.

Fazit:

Ein auf Dauerbetrieb ausgelegter, zuverlassiger Rickholer, der sicheres
und prazises Arbeiten in allen Anwendungsgebieten mit pneumatischem
Werkzeug ermdglicht.
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Federzige | Air-Federzug Typ 7221 und 7222

Typ 7221 und 7222

Air Federziige der mittleren Baureihe mit Spiralschlauch
wahlweise mit automatischer Arretierung

Ausfiihrung:

Schlauchausfiihrung:

Sicherheitseinrichtungen:

» Geprufte Sicherheit

» Vollmontierte Einheit

» Formstabiles Gehause
» Isolierte Aufhdngung
» SerienmaBig mit Sicherungskette

Arbeitsbereiche:

Seilauszug: 3,0 Meter

Seileinzugsbegrenzung:

Schlauchausfiihrung 9 x 13

Ident-Nr. Ident-Nr.
ohne Arretierung mit Arretierung

7221 0801 01 7222 0801 01
7221 0801 02 7222 0801 02
7221 0801 03 7222 0801 03
7221 0801 04 7222 0801 04
Schlauchausfiihrung 11 x 16

Ident-Nr. Ident-Nr.
ohne Arretierung mit Arretierung

7221 0801 11 7222 0801 11
7221 0801 12 7222 0801 12
7221 0801 13 7222 0801 13
7221 0801 14 7222 0801 14
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9x13 und 11x16

Stufenlos verstellbar

Eigengewicht
ohne Arretierung in kg
3,9
4,2
4,2
4,4

Eigengewicht
ohne Arretierung in kg
4,2
4,6
4,6
4,8

Eigengewicht
mit Arretierung in kg
4,0
4,4
4,4
4,5

Eigengewicht
mit Arretierung in kg
4,3
4,7
4,7
4,9
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Traglast- Seilauszug
bereich in kg inm
2,0-5,0 3,0
4,0-8,0 3,0
7,0-10,0 3,0
10,0- 14,0 3,0
Traglast- Seilauszug
bereich in kg inm
2,0-5,0 3,0
4,0-8,0 3,0
7,0-10,0 3,0
10,0-14,0 3,0
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